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Egal ob beim Sundowner, Club Session oder 
beim Livestream, die Musik macht́s! 

Nicht nur wir benötigen dafür immer das 
richtige Set-up. 

Solltet auch ihr das passende Set-up suchen, 
Abfahrté

Stöbern, mailen, leihen, abholen, feiern, 
zurückbringen, FERDISCH!



VMB - TE-034B Kurbelstativ 25,-ϵ

- max. Höhe: 3,8 m
- max. Traglast: 125 kg
- Arbeitsbereich: 1,5 x 1,5 m
- Höhe: 1,26 m und Arbeitsstellung 380cm
- Gewicht: 21 kg
- Seilwinde: 340 kg
- Farbe: silber

VMB-PSA-01 - Aufnahme für TE-034/06/064/071/07610,-ϵ

- passend für VMB TE-034
- Maße:52 x 35 x 7 cm
- Gewicht: 3,62 kg
- Farbe: silber

Global TrussF34 200 cm20,-ϵ
Global TrussF34 150cm18,-ϵ
Global TrussF34 100cm15,-ϵ
Global TrussF34   50cm10,-ϵ
Global TrussF34 90Grad Corner15,-ϵ
Global TrussF34 Tube 100cm/150cm5,-ϵ
Global TrussF34 Global TrussF34 Bodenplatte10,-ϵ
Global TrussF34 Top Platte black10,-ϵ

TRUSSING

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 



Traversen Bodenplatte / TV Halterung20,-ϵ

- Außenmaße: 75cm x 75cm
- Material: Stahl
- Materialstärke: 6mm
- Gewicht: 35kg

Global TrussF34 Global TrussF34 Bodenplatte10,-ϵ

Global TrussF34 Top Platte black10,-ϵ

Global Truss5034 HalbschelleнΣрлϵ

- Halbschelle für Rohre 48-51 mm
- Zugbelastung: 500 kg
- Breite: 50 mm

TRUSSING

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 



Acoustic Line Seeburg B1502 Sub 45,-û/Stk.

Å 2x 15" Neodym

Å 1000W RMS / 3000W peak

Å 4 Ohm

Å SPL 1m - 1Watt/Peak: 100dB / 132dB

Å Frequenzbereich: 42 Hz - 180 Hz

Å 4 pol Speakon

Å (H X B X T):51,5 x 94,2 x 56,0 cm

Å Gewicht: 45,0 Kg

SEEBURG Acoustic Line G Sub 55,-û/Stk.

Å Frequenzbereich: 32Hz - 120Hz

Å Bestückung: 1 x 18", 8 Ohm

Å Schalldruck: 103 / 138 dB

Å Leistung: 1800 W / 5400 Watt

Å Impedance: 8 Ohm

Å Maße (B x H x T): 69,8 x 51,2 x 68 cm

Å Gewicht: 43 kg 

Im Set werden Distanzstangen und Verstärker hinzugerechnet.

TON

All prices excl. VAT (MwSt), all offers are subject to errors and changes.



Acoustic Line Seeburg TSM 15- passiver FullrangeLautsprecher45,-û/Stk.

Å Bestückung: 15" Tieftöner und 2" mit Neodymmagneten

Å Bestückung Tieftöner: 1 x 15 Zoll

Å Bestückung Hochtöner: 1 x 2 Zoll

Å Belastbarkeit: 600 Watt (AES), 1800 Watt (Peak)

Å Abstrahlwinkel: 90° x 60° rotierbar

Å Impendanz8 Ohm

Å Speaker Twist Anschluss

Å 35 mm Boxenflansch

Å Flugfähig: Ja

Å Gewicht: 31 kg

Å Abmessungen (H x B x T): 698 x 450 x 410 mm

Acoustic Line Seeburg TSM 12- passiver FullrangeLautsprecher35,-û/Stk.

Å Bestückung: 12" Tieftöner und 1,4" mit Neodymmagneten

Å Bestückung Tieftöner: 1 x 12 Zoll

Å Bestückung Hochtöner: 1 x 1,4 Zoll

Å Belastbarkeit: 600 Watt (AES), 1800 Watt (Peak)

Å Abstrahlwinkel: 90° x 60° rotierbar

Å Impendanz8 Ohm

Å Speaker Twist Anschluss

Å 35 mm Boxenflansch

Å Flugfähig: Ja

Å Gewicht: 21 kg

Å Abmessungen (H x B x T): 660 x 360 x 337 mm

Im Set werden Distanzstangen und Verstärker hinzugerechnet.

TON

All prices excl. VAT (MwSt), all offers are subject to errors and changes.



LD Systems Maui 44 G2 100,-ϵκStk.

Å Leistung: 1500 W RMS

Å Maximalpegel: 132 dB Peak

Å Frequenzgang: 37 - 20000 Hz

Å Abstrahlwinkel (H x V): 120° x 25°

Å Cardioid-Säule zur kontrollierten Abstrahlung 

Å Cardioid-Subwoofer-Anwendung (mit zweitem Subwoofer)

Å kabelloses Stereo-Pairing von  zwei Säulen Systemen

Å aptX- und AAC-Kodierung für hochauflösendes Bluetooth-Streaming

Å Höhe (gesamt): 2256 mm

Å Gewicht: 47,6 kg

Å Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 434 x 634 x 637 mm

Å Gewicht Subwoofer: 36,4 kg

Å Abmessungen Säule (B x H x T): 103 x 1621 mm x 135 mm

TON

All prices excl. VAT (MwSt), all offers are subject to errors and changes.



Coda Audio SW 18 40,-û/Stk.

Å passiver high performanceSubwoofer

Å Leistung: 1000Watt 

Å PrograrmmPower: 3200 

Å Peak: 4000

Å Impendanz8 Ohm

Å Best¿ckung: 18ôô

Å Abmessungen (H x B x T): 585 x 580 x 605 mm

Å Gewicht: 35 kg

Coda Audio TSW 340 50,-û/Stk.

Å passiver high performanceSubwoofer

Å Leistung: 1.600Watt 

Å Programm Power: 3200 

Å Peak: 6400

Å Impendanz4 Ohm

Å Best¿ckung: 2 x 18ôô

Å Abmessungen (H x B x T): 580 x 1160 x 780 mm

Å Gewicht: 85 kg

Acoustic Line Seeburg B1502 Sub 40,-û/Stk.

Å 2x 15" Neodym

Å 1000W RMS / 3000W peak

Å 4 Ohm

Å SPL 1m - 1Watt/Peak: 100dB / 132dB

Å Frequenzbereich: 42 Hz - 180 Hz

Å 4 pol Speakon

Å Gewicht: 45,0 Kg

Å (H X B X T):51,5 x 94,2 x 56,0 cm

Im Set mit Distanzstange verfügbar., siehe Seite 11.

TON

All prices excl. VAT (MwSt), all offers are subject to errors and changes.



SubZeroHiCASTLA12 Säulen-Line-Array-PA-System 150,-ϵκStk.

12''-Subwoofer

Å Typ: Dual-12''-Bassreflex-Subwoofer, 2.1-Funktion

Å Frequenzbereich: 45 Hz-250 Hz

Å Empfindlichkeit (1 W bei 1 m):125 dB

Å Ausgangsleistung (RMS):

Å RMS:700 W

Å Spitzenwert: 1000 W

Å Maximal:2800 W

Å Gewicht: ca. 35kg

Twin-Lautsprecher

Å Typ: 4''-2-Wege-Passiv-System

Å Frequenzbereich: 150 Hz-16 kHz

Å Empfindlichkeit (1 W bei 1 m):109 dB

Å Ausgangsleistung (RMS):

Å RMS:60 W

Å Spitzenwert: 85 W

Å Maximal:160 W

Å Nennimpedanz: 8 Ohm

Å Gewicht: 5 kg

Å

TON
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Turbosound Inspire IP15b 40,-û/Stk.

Å aktiver Subwoofer

Å Leistung (W) 1.000Watt

Å Tieftönergröße15Zoll

Å Bauweise DSP gestützt

Å Bestückung LF: 1x 15''

Å Belastbarkeit/Leistung (RMS)500Watt

Å Belastbarkeit (Programm)1.000Watt

Å Abmessungen (H x B x T): 570 x 460 x 545 mm

Å Gewicht: 26,3 kg

Turbosound iP82 - Passiver Lautsprecher 15,-û/Stk.

Å Bestückung: 8" Tieftöner und 1" Kompressionstreiber

Å Belastbarkeit: 150 W Dauerleistung, 600 W Peak

Å Abstrahlwinkel: 70° H x 70° V (typisch)

Å Speaker Twist Eingang

Å 35 mm Boxenflansch

Å Gewicht: 9,3 kg

Å Farbe: Schwarz

LD System Stinger8 G3 - Passiver Lautsprecher20,-ϵ

Å passiver 8" 1" Monitor/Fullrangelautsprecher

Å Belastbarkeit: 250 Watt RMS (500 Watt peak)

Å Maximalpegel: 119 dB

Å Anschlussfeld mit 1x Speaker Twist Input und 1x Speaker Twist Output

Å 36 mm dual TiltStativflansch

Å Gewicht: 9,5 kg

Im Set mit Distanzstange und/oder passender Gabel verfügbar., siehe Seite 11.

TON

All prices excl. VAT (MwSt), all offers are subject to errors and changes.



SEEBURG acousticLine TSM-8 passiv25,-ϵ
- Speaker passiv: 8" Neodym, 1" Comp. Treiber

drehbar

- Leistung: 300W AES / 900 W Peak

SPL max1m/ Peak: 96dB / 125dB

- Impedanz: 8 Ohm

- Stativhülse 35mm-

- SpeakonAnschluss

- Rigging: 5xM10

- Gewicht: 9kg

- Maße in cm: H: 43 / B: 25 / T: 25

Seeburg AcousticLine G Sub 1201dp+40,-ϵ
- aktiver Hochleistungssubwoofermit DSP

mit 2-kanaliger Verstärkerelektronik mit DSP

- Bestückung: 1x 12" Neodym Woofer 

- Leistung: 500 W AES (singleMode), 800 W AES

(dual mode), 800 W AES 4 Ohm HiMid/Sub 

Class-D Endstufe mit DSP-Controller

- 4 Presets

- 2 Speaker Twist NL4 out

- Abmessungen (B x T x H): 485 x 485 x 330 mm

- Gewicht: 18,0 kg

the box pro Mon P1535,-ϵ
- Bestückung: 15" und 1,35" Coax

- Belastbarkeit: 450 W RMS, 900 W Peak8 Ohm

- Abstrahlwinkel: 60°x 60°

- max. Schalldruckpegel: 126 dB

- Frequenzbereich: 45 - 20000 Hz

- Speaker Twist In/Out

- eingebauter Stativflansch

- Maße: 610 x 365 x 545 mm

- Gewicht: 19,5 kg

inkl. Amping

TON
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Audio Zenit NDW 1830,-ϵκStk.

- 2-Wege-System
- 18" Lautsprecher
- Impedanz: 8 Ohm
- Boxentyp: Sub/Passiv
- Belastbarkeit: 1000 Watt
- 1x SpeakonIn, 1x SpeakonOut
- M20 Gewinde für eine Distanzstange

Audio Zenit ND 1525,-ϵκStk.

- Fullrangebox
- Impedanz: 8 Ohm
- Boxentyp: Top, Fullrange
- Belastbarkeit: 500 Watt
- Anschluss: Speakon
- Distanzstangenaufnahme

LD Systems Curv500 PS 125,-ϵκ{Ŝǘ

- Grenzschalldruckpegel: 134 dB SPL max.
- Leistung: 920 Watt RMS
- Frequenzbereich: 47 - 20.000 Hz
- 10" Bassreflex Subwoofer
- integrierter 4 Kanal Mixer mit 4x XLR/Klinke
Kombi Input

- 2x XLR male out
- integrierter Digitaleffekt mit 16 DFX Presets
- Kanal 3 mit integriertem Bluetooth
Empfänger und 3,5 mm

- Gewicht Subwoofer: 16,5 kg
- Gewicht Array-Satelliten: 1,7 kg

TON

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 



the box pro DSX 112 M30,-ϵ

- eingebauter DSP mit 4 Presets: Band, Guitar,
Vocal, Drums

- Bestückung: 12" und 1,35" CoaxialTreiber
- Leistung: 400 W RMS / 1200 W Peak
- Abstrahlwinkel: 60° x 60°
- max. SPL: 132 dB
- 2x XLR/Klinke Combo Mic/Line Eingänge
- 1x 3,5 mm Stereoklinke AUX Eingang
- 1x XLR Ausgang
- PowerTwistEin- und Ausgang
- 36 mm Hochständerflansch
- Abmessungen (B x H x T): 521 x 565 x 448 mm
- Gewicht: 16,6 kg

the box pro Mon A1230,-ϵ

- Bestückung: 12" und 1,35" Coax
- Leistung: 350 W RMS, 700 W Peak
- Hochtöner: 50 W Class AB
- Tieftöner: 300 W Class D
- Abstrahlwinkel: 80°x80°
- Dualer Limiter
- Maximalpegel: 124 dB
- Übertragungsbereich: 50 - 20000 Hz-
- XLR Kombi Eingang und XLR Link Out
- eingebauter Stativflansch
- Abmessungen: 510 x 340 x 500 mm
- Gewicht: 15 kg

TON
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Mischpult: Behringer X32 producer55,-ϵ

- 16 XLR Mic/Line Eingänge
- 8 Stereo FX Returns
- 16 Mix Busse

- 6 Matrix Busse mit Insert
- 6 Mute Gruppen
- 8 DCA-Gruppen

- 8 XLR-Ausgänge
- 6 Aux In über 6,3 mm Klinke (wahlweise 2 über Cinch)
- 6 Aux Out über 6,3 mm Klinke (wahlweise 2 über Cinch)

- 4-Band vollparametrischer EQ pro Kanal
- einstellbare Delays in allen Kanälen
- virtuelles Effekt-Rack mit 8 FX Slots

- Abmessungen (B x T x H): 490 x 506 x 163 mm
- Gewicht: 11,4 kg

SoundcraftUi16 16-Kanal Digital-Mischpult40,-ϵ

- gesteuert über Tablet / Smartphone / PC
- mit integrierter Stageboxund DSP
- integriertes Wi-Fi und Ethernet
- SoundcraftPreampsund SoundcraftMischpult-Algorithme
- 4 LexiconEffektbusse: Reverb, Delay, Chorus, Room
- Eingangskanäle mit 4-Band ParametricEQ, Gate,
Compressor, De-Esser, HPF

- Ausgangsbusse mit 31-Band GraphicEQ und Compressor
- 2-Kanal USB Media Player (MP3, WAV, AIFF Playback)
- 2-Kanal USB Recording direkt auf USB-Speichermedium
- kompatibel mit iOS, Android, Windows, Mac OS und Linux 
- Format: 19" / 4 HE
- Abmessungen: 110 x 177 x 483 mm
- Gewicht: 3,61 kg

TON

All prices excl. VAT (MwSt), all offers are subject to errors and changes.



TON - Zubehör

RAM-Audio BUX-3.4 Verstärker30,-ϵ
- bei 2 Ohm 2x2900Watt
-ƛƳ мфά wŀŎƪ ǾŜǊōŀǳǘ
- Gewicht: ca. 25kg

The T.racksDL 2/918 Delay Line10,-ϵ
- Signalverarbeitung: digital, 24 Bit/48 kHz
- Maximale Verzögerung pro Kanal: 2730 ms
(936 Meter)

- zusätzliche Funktion: Noise Gate

the t.amp E-1200 Stereo Endstufe25,-ϵ
- Leistung: 2x 1200 W an 4 Ohm, 

2x 800 W an 8 Ohm, 
1x 2400 W an 8 Ohm

- Gewicht: ca. 16kg

Behringer NU 6000 DSP iNuke 45,-ϵ
- Leistung: 2 x 3100 Watt / 4 Ohm, 2 x
1600 Watt / 8 Ohm

- DSP Control und USB-Schnittstelle
- Eingebaute Subwoofer/Satelliten
Frequenzweiche

Behringer NU 3000 DSP iNuke 35,-ϵ
- Leistung: 2 x 1500 Watt an 2 Ohm, 

2 x 900 Watt an 4 Ohm,
3000 Watt an 4 Ohm (Bridge-Modus)

DBX DriveRackPA230,-ϵ
- Digitales Lautsprecher Management System
- 31-Band Grafik-Equalizer
- parametrischer 8-Band Eingangs-EQ mit Auto 
EQ-Funktion / Limiter / Frequenzweiche /  
Kompressor

-Sirus Stereo Link 5.8 TX Drahtloser 5,8 GHz Stereo-
Senderim Set 20,-ϵ

- zur Funkübertragung eines Stereo-Audiosignals
zusammen mit dem
Stereo Link 5.8 RX

- maximale Reichweite: 30 m
- Eingänge: 2 x XLR weiblich oder 2 x 6,3 mm Klinke
- (unsymmetrisch)
- Schalter für Mono-/Stereo-Betrieb
- Lautstärkeregler

Sirus Stereo Link 5.8 RX Drahtloser 5,8 GHz 
Stereo-Empfänger

- zur Funkübertragung eines Stereo-Audiosignals
zusammen mit dem
Stereo Link 5.8 TX

- maximale Reichweite: 30 m
- Ausgänge: 2 x XLR weiblich oder 2 x 6,3 mm Klinke
(unsymmetrisch)

- Lautstärkeregler

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 



DJing

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 

PioneerCDJ 3000 120,-ϵ

- Leistungsstarker, professioneller DJ-Media-Player mit umfassender Formatunterstützung
- Konzipiert für einen ausfallsicheren Einsatz in Clubs, Festivals und Events
- Hochmoderne Mikroprozessoreinheit für erstklassige Klangqualität und Systemstabilität
- Multicolor-Touchscreen (9 Zoll) vereinfacht das Browsen und performen
- Ein um bis zu 150% helleres Display als vorherige CDJ Modelle
- Extrem niedrige Touch-Latenzzeit für flüssigen Workflow
- Hochpräsizes Jogwheelmit On-JogLCD-Displays
- Touch-Cue: Vorhöreneines Teiles des Tracks durch Berührung der Wellenform
- 8 Hot-Cue-Buttons für direkten Sprung zu Trackpositionen
- Hardware-Tasten für Beat Jump- und Key Sync-Funktionen für noch mehr 
kreatives - Leistungspotenzial

- Laden von Dateien von Festplatten oder SD-Karten
- Einrichten von Titeln und ganzen Wiedergabelisten in der rekordbox Software
- Unterstützt iOS rekordbox App
- Verbindung zu anderen PioneerDJ Geräten über ProDJLink-Netzwerk
- Hochwertiger analoger und digitaler S/PDIF-Audio-Ausgang an Bord
- CloudDirectPlayab Firmware 2.0 - Direkt am CDJ-3000 Musik aus der Cloud 
durchsuchen und abspiele

Technische Daten

Unterstützte Formate: WAV, AIFF, FLAC, Apple Lossless, MP3, AAC
Unterstützte Dateisysteme: FAT, FAT32, HFS+
Jogwheel: 206 mm
Soundkarte: 24-Bit/48 kHz
Frequenzgang: 4 - 40.000 Hz
Signal/Rauschabstand: 115 dB oder mehr
Klirrfaktor: < 0,0018 %
Gewicht: 5.5 kg
Abmessungen (L x B x H): 453 x 329 x 118 mm



DJing

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 

PioneerCDJ 2000nxs2 inkl. Player Case 90,-ϵ

- vollfarbiger Touchscreen für schnelleres Browsen und mehr Track-Informationen
- Track-Filter-Modus: mit Hilfe des Touchscreens können DJs Tracks über deren
rekordbox-Information filtern und so zum Beispiel gezielt nach BPM, Tonart oder 
den eigenen Tags suchen

- Wortsuche: über die Qwerty-Tastatur lassen sich Tracks nach ihrem Namen finden
mehrfarbige Wellenform-Darstellung: die vollfarbige Wellenform-Darstellung und
der Wave-Zoom bieten jederzeit perfekte Übersicht
Needle-Countdown: mit einer Berührung eines Punkts im Track wird sofort
angezeigt, wie viele Beats dieser noch entfernt ist

- Shortcut-Taste: damit kann man ohne Verzögerung in den Browse-Modus wechseln
oder mySettings aufrufen

- mehr Performance-Features für mehr Möglichkeiten und Kreativität
- 8 farbcodierte Hot-Cues: zwei Bänke mit jeweils vier Hot-Cues

PioneerDJRMX-100040,-ϵ

- In Clubqualität mit umfassender Anpassbarkeit
- Kategorien der Bedienelemente: Scene FX, Isolator FX, X-Pad mit exklusivem Pitch
Control,ReleaseFX

- Hochwertige Konstruktion für klaren und reinen Sound
- Die Quantize-Funktion kann bei derWiedergabeoder Produktion jederzeit 
angewendet werden,umdie

- Musik in Echtzeit zu analysieren und den Beat automatisch zu synchronisieren
- per USB-MIDI-Verbindung kann der RMX-1000 als MIDI-Controller verwendet
werden

- Eingänge: 1x Cinch, 1x 6,3 mm Klinke, Ausgänge: 1x Cinch, 1x 6,3 mm Klinke, 
1x USB-B-Anschluss



DJing
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PioneerDJM A9 100,-ϵ

- 4-Kanal Club-Mixer mit hochwertigen 32-Bit-A/D-Wandler
- Dual-Audio Interface für nahtlose Übergabe oder "Back 2 Back"-Sets
- Kompatible Software: rekordbox, SeratoDJ Pro, ShowKontrol, Pro DJ Link Bridge
- Zwei unabhängige Kopfhörer Ausgänge
- 2-Band EQ für den Booth Ausgang
- Umfangreiche Beat-FX-Sektion mit 14 Effekten
- Sound Color FX mitCenterLock
- Einbindung eines Bluetooth - Geräts
- Maße (BxTxH): 407,4 x 458,3 x 107,9 mm (mit Wireless-Antenne 140,7 mm)
- Gewicht: 10,2 kg
- Farbe: Schwarz

PioneerDJM 900nxs2 80,-ϵ

- 4 Kanäle
- 3-Band-EQ
- 6 Sound Color FX
- 14 Beat FX
- 4x Digital-Eingang
- 4x Line-Eingang
- 4x Phono-Eingang
- Send-Return-Schleife für externe Effekte
- Eingebaute USB-Soundkarte mit 2x USB-Anschluss
- Maße 41 x 33 x 11 cm
- Gewicht 8kg



DJing
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PioneerXDJ-XZ160,-ϵ

- Professioneller StandaloneDJ Controller mit 4 Kanälen
- Vertrautes NXS2 Club-Layout
- Unterstützt sowohl rekordbox dj wie auch SeratoDJ
- 14 Beat FX und 6 Sound Color FX
- 64 Bit DSP mit herausragendem Klang
- Erweiterbar via Pro DJ Link mit zusätzlichen Großes 7 Zoll LCD
- Touchscreen zeigt alle Tracks, Informationen und Wellenformen
- Displays auf den Jogwheelszeigen alle wesentlichen Funktionen
- 16 Performance Pads für Hot Cues, Samples und mehr
- Feedback Reducerfür die 2 Mikrofoneingänge verhindert Rückkopplungen
- UntersützteFormate: AAC, MP3, WAV, AIFF
- Gewicht: 13 kg
- Abmessungen: B x T x H): 878 x 466 x 118 mm

PioneerDDJ SX50,-

- USB-Stromversorgung
- Integrierte Soundkarte
- Eingänge: CD x 2 (Cinch), LINE/PHONO kombiniert x 2 (Cinch)  
- MIC x 2 (Kombi-Eingang XLR und 6,3 mm Klinke x 1, 6,3 mm Klinke x 1)
- Ausgang:
MASTER OUT x 2 (Cinch &XLR)
BOOTH OUT x 1 (6,3 mm Klinke)
HEADPHONE MONITOR OUT x 2 (vorne 6,3 mm Klinke, Miniklinke) 

- weitere Anschlüsse: 1 x USB Typ B
- Abmessungen(B x T x H): 487 x 58,5 x 271,2 mm
- Netzteil: Spannungsversorgung 220-240 V 50/60 Hz
- Gewicht: 5,8 kg

PioneerDDJ-40025,-

- USB-Stromversorgung
- Integrierte Soundkarte
- Eingänge: 1 x Mikrofon (6,3-mm-TS Klinke)
- Ausgänge: 1 x Master Out (Cinch),2 x Kopfhörer-Monitor 
(6,3-mm-Klinke, 3,5-mm-TRS Klinke)

- Weitere Anschlüsse: 1 x USB Typ B
- Abmessungen(B x T x H): 487 x 58,5 x 271,2 mm
- Gewicht: 2,1 kg



LiteConsoleXPRSliteV2, mobiler DJ-Tisch85,-ϵ
-

Leichtes, mobiles DJ-Pult
- Große Ablagefläche für DJ-Equipment und Zubehör
- Auch für Live-Acts, Keyboarder oder bei Präsentationen nutzbar

- Klappbare Traversen-Konstruktion
- Schneller, einfacher Aufbau ohne Werkzeug
- Solide Verarbeitung

- Front- und Seitenverkleidungen aus Plexiglas
- Platzsparende Aufbewahrung

- Technische Daten: 

Abmessungen (XPRSLiteaufgebaut): 

133cm x 115cm x 66cm/95cm (Tiefe: unten / oben) (BxHxT)
- Abmessungen (XPRSLitezusammengeklappt): 90cm x 115cm x 16cm (LxBxH)
- Arbeitsfläche: 125cm x 83cm

- Abmessungen Acryl Frontplatte: 126 x 79 cm (LxB)
- Abmessungen Front Alu-Blende: 126 x 31 cm (LxB)
- Gewicht: 28kg

All prices excl. VAT (MwSt), all offers are subject to errors and changes.

DJing



Sennheiser EW-D ME4 SET (R4-9)
- digitales, drahtloses All-in-One-Lavalier-Set für Sprache mit
dem bewährten Sennheiser Ansteckmikrofon ME 4 mit 
Nierencharakteristik

- digitales Funksystem ohne Rauschen, Interferenzen und
elektrostatische Störimpulse

-UHF-Übertragung mit wesentlich höherer Reichweite, 
-Bis zu 2.240 wählbare Frequenzen
-Lithium-Ionen-Akkupack für bis zu 12 Stunden Betriebsdauer
- (mit AA-Batterien bis zu 8 Stunden Betrieb)
- 56 MHz Bandbreite unterstützt bis zu 90 Kanäle
-134 dB Dynamikbereich des Senders bewahrt jedes Detail

Shure SM Vocal"-Serie30,-ϵ

- dynamische SM58 Mikrofonkapsel/Nierencharakteristik
- Dynamikbereich: 120 dB
- Audio Übertragungsbereich 50 - 15.000 Hz
- - XLR- und Klinken-Ausgänge
- bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit
- bis zu 60 Meter Reichweite

Sennheiser EM-XSW 2-E-Band mit Sennheiser SKM 865-XSW-E-Band und auch als Headset 
30,-ϵ
-Frequenzbereich: E-Band (823 -832 MHz und 863 -865 MHz)
-Diversitymit BNC Antennen
- XLR-und Klinke-Ausgang
- Kondensator E865 Kapsel
- Richtcharakteristik: Superniere
- Betrieb mit 2 AA-Batterien
- auch mit anderem Bügel erhältlich

Shure SM 58 & Shure Beta 58A10,-ϵ
-Dynamisches Gesangsmikrofon mit Nierencharakteristik

Sennheiser EW-DX EM 2 (R1-9) Zweikanal-Empfänger100,-ϵ
-Zweikanal-Empfänger
-Empfangsfrequenzbereich: R1-9 (520 -607.8 MHz)
- Digitales Funksystem / UHF-Übertragung mit hoher Reichweite
- eInk-- Display zeigt aktuelle Statusinformationen wie Frequenz, Kanal
und Batteriestatus

- Robustes Metallgehäuse
- Programmierbare Mute-Taste zum Stummschalten des Audiosignals

MICS

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 



TON - Zubehör

Gravity SS 5211 B Set 1 Speaker Stand20,-ϵ

- 2 Lautsprecherstative SP 5211 B und 1
Stativtasche

- Material: Aluminium pulverbeschichtet
- 50 kg zentrische Belastung
- höhenverstellbar von 1060 - 1920 mm
- 35 mm Rohrdurchmesser für Standard 
Lautsprecher Flansche

- Höhenverstellung durch Stellschrauben und 
Sicherungssplint

- Gewicht je Stativ: 2,2 kg
- inkl. schwarzen Codierringen

StageworxCable Bridge5,-ϵ
- 1 Kabelkanal 10 x 48 mm
- Nutzlänge: 907 mm
- Belastbarkeit: 200 kg
- Außenabmessungen: 923 x 23 x 138 mm
- Gewicht: 1.4 kg

Gravity LS 331 B25,-ϵ

-mit quadratischem Stahl-Standfuß

- 35 mm Stativrohr mit M10 Gewinde

- Höhe von 1420 - 2420 mm

- höhenverstellbar mittels Arretierschraube

und Sicherungssplint

- max. Belastbarkeit: 20 kg

- Gewicht Sockel: 14 kg

- Gesamtgewicht: 17,8 kg

Gravity Lautsprecher Distanzstange mit M20 Gewinde8,-ϵ

- Material: pulverbeschichteter Stahl
- höhenverstellbar von 820 - 1400 mm
- 35 mm Rohrdurchmesser für Standard Lautsprecher Flansche
- Höhenverstellung durch Stellschraube und Sicherungssplint
- Gewicht: 1,84 kg
- inkl. schwarzen Codierringen

Millenium BS-2020S MK II5,-ϵ

- für Sat-Anlage
- aus Metall
- verstellbar von 935 - 1485 mm
- mit M20 Gewinde
- max. Belastbarkeit: 35 kg
- Farbe: Schwarz

Gabel für 35 mm Boxenstative8,-ϵ

- aufsteckbare Stativgabel für zwei Boxen
- aufsteckbar auf Boxenstativrohr (Durchmesser 35 mm)
- max. Belastbarkeit: GS geprüft bis 2x 25 kg
- breitenverstellbar von 310 bis 490 mm
- Aufsteckbolzenhöhe: 120 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- Farbe: Schwarz

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 



Stativ 5,-ϵ  / Mikrofonklemmen нΣрлϵ

Sennheiser A1031 U UHF-Rundstrahlantenne 15,-ϵ

ShurePSM 200 In-EarMonitoring System 50,-ϵ

MIC Zubehör

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 

ShurePSM 200 In-EarMonitoring System

ÅZuverlässige Funkübertragung auf bis zu 100 m
ÅMischt zwei Kanäle individuell, z.B. den Bandmixauf einem Kanal und den 

Gesang auf dem zweiten
Å8 schaltbare Frequenzen
ÅBis zu 4 kompatible Kanäle pro Frequenzbereich



LICHT

All prices excl. VAT (MwSt), all offers are subject to errors and changes.

Eurolite LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB 30,-ϵ
- mit Farbrad, statischem und rotierendem Goborad, Prisma und Fokus
- 540° PAN 200° TILT in 16-Bit-Auflösung und automatische

  Positionskorrektur
- rotierendes 3-Facetten-Prisma
- LED: 1x COB (Chip-on-board) 90 W CW und 6x High-Power 10 W 6in1 

   HCL RGBWA/UV
- Ansteuerung: Stand-alone, DMX (25 Kanäle), QuickDMX über USB
  (optional), Musiksteuerung über Mikrofon, Master/Slave Funktion

- DMX-Anschluss: XLR 3-Pol In / Out
- Abstrahlwinkel: Spot 13° / Wash-Effekt 20°

Stairville MH- x30 LED Beam Moving Head 30,-ϵ
- Lichtquelle: 30 W Weißlicht-LED / 6000 K
- Ansteuerung: DMX 512 (7 oder 10 Kanäle)

- Automatik Modus
- Sound-to-Light
- Goborad mit 15 statischen Gobos  und 7 Farben

- Spannungsversorgung: 100-240V, 50/60 Hz,
  max. Stromverbrauch: 68 W
- Abmessungen (H x B x T): 386 x 245 x 150 mm

- Gewicht: 5,8 kg

VARYTEC HERO Spot 60 30,-ϵ
- Lichtquelle: 1x 60 W LED

- Lichtleistung: 30250 Lux @ 1 m
- Farbtemperatur: 9700 K
- Abstrahlwinkel: 10°

- 3-Facetten Prisma
- Pan / Tilt (16 bit): 540° / 190°
- 5 rotierbare Gobos + offen - davon ein Glas-Gobo

- Farbrad mit 7 Farben + weiß
- Gobo Flow und Gobo Shake
- Ansteuerung: DMX (8/14 Kanäle), Master / Slave,  

- automatische Programme, Musiksteuerung



StairvilleMH-100 Beam 36x3W LED25,-ϵ

- Lichtquelle: 36 Stück 3 W CREE LEDs 
(8x Rot, 10x Grün, 10x Blau & 8x Weiß)

- Lichtleistung: 62.000 Lux @ 1 m
- Ansteuerung: DMX-512 (9 oder 14 DMX Kanäle)
- Sound Active(Musik-gesteuert) oder Master/Slave
- DMX Ein- und Ausgang: 3 pol. XLR
- Stromversorgung: 100 - 240 V, 50Hz/60Hz
- max. Leistungsaufnahme: 175 W
- Abmessungen (H x B x T): 320 x 260 x 148 mm
- Gewicht: 4,9 kg

StairvilleMH-X25 LED Spot MovingHead25,-ϵ

- Steuerung via DMX 512: 12 oder 6 Kanäle
- Master/Slave Mode über eingebautes Mikrofon
- 8 Farben und Weiß 
- 7 rotierenden Gobos
- Abstrahlwinkel: ca. 14°
- Anschlusswert: max. 102 Watt, AC 230V 60/50 Hz
- Gewicht: 8,0 kg

LICHT

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 



Stairville BEL6 BatteryLight20,-ϵκStk.
(6er Case)

- Lichtquelle: 6x 15 Watt RGBAW UV LED
- Abstrahlwinkel: 20°
- Ansteuerung: DMX (6/10 Kanäle)
- Wireless DMX (Wireless Solution G5)
- automatische Wechsel- und Fade-Programme
- statische Farben
- Farbdisplay mit vier Tasten
- DMX Ein- und Ausgang: XLR 3 pin
- Ladezeit: ca. 5 Stunden
- Akku-Laufzeit bei einer Farbe: 20 Stunden
- Akku-Laufzeit bei Farbwechsel: 6 - 8 Stunden

AsteraAX525,-ϵ Stk. AsteraART7 Set im Case40,-ϵ
(8er Case)

- 3x 15W
- RGBAW  
- 45 Watt 
- 1x Diffusor Flood 32° und 1x Diffusor Wallwash17°x 46°, 
- Outdoor IP65
- Diebstahlschutz (visueller und akustischer Alarm)
- Dynamischer Power-Boost, lässt die Lampe jederzeit die maximale Helligkeit darstellen
- DJ-Feature, BPM und Flash-Buttons können Sondereffekte auslösen
- bis zu 20 Stunden Akku-Laufzeit
- Wireless DMX  und via App Steuerbar (nur in Verbindung mitAsteraART7)

LICHT
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StairvilleBEL1+ BatteryEvent Light 15W 15,-ϵ

-Akkubetriebener RGBAW LED Scheinwerfer
- Lichtquelle: 15 Watt RGBAW LED

- Abstrahlwinkel: 25°
- Ansteuerung: DMX (5/9 Kanäle), Wireless DMX (kompatibel zu 

Wireless Solution G5), IR Fernbedienung (Art.439324- im 
Lieferumfang enthalten), Stromeingang: 8,4 V DC 1 A

- Ladezeit: ca. 7 Stunden
- Akku-Laufzeit bei einer Farbe: bis zu 20 Stunden

- Akku-Laufzeit bei Farbwechsel: 12 Stunden
- Schutzart: IP20

- Abmessungen: 97 x 75 x 139 mm
- Gewicht: 0,7 kg

Ignition 2bright Par 7 IP20,-ϵ

- Outdoor HEX-LED Scheinwerfer mit 6in1 LEDs

- flackerfrei dank PWM von 3000 Hz
- vier wählbare Dimmer-Kurven

- multifunktioneller Standbügel für stehende und hängende Montage 
mit Quick-Mount für Omega-Bracket

- Lichtquelle: 7x 12 Watt 6in1 RGBWA UV LED
- Abstrahlwinkel: 25°

- Ansteuerung: DMX (2/3/6/9/11 Kanäle), Master / Slave
integrierte Programme und Color-Macros

- OLED Display mit berührungsempfindlichen Tasten
- DMX Ein- und Ausgang: XLR 3-pin IP65

- Strom Ein- und Ausgang: Power Twist TR1
- Spannungsversorgung: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

LICHT

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 



ADJ Wifly Chameleon25,-ϵκStk.

- Lithium-Ionen-Akku sowie 
Drahtlos-DMX WiFLY

- 22 eingebaute Programme
- 63 statische Farben 
- elektronische Dimmung: 0 - 100%
- 6 DMX-Kanal-Modi 6,7,9,11,18 und 20 Kanäle
- 6 Betriebsmodi: RGBWA+UV-Dimmer
- Neigung (Tilt): 270 Grad
- 15 Grad Abstrahlwinkel
- Lithium-Ionen-Akku: Laufzeit des Akkus 3,5 Std. 
(voll eingeschaltet im Normalbetrieb)

- Laufzeit des Akkus 5 Std. (bei voller Ladung im Energiesparmodus)
- Akkuladezeit: 3 Stunden (bei ausgeschaltetem Geräteschalter)
- Schaltnetzteil: 100-240 V, 50/60 Hz
- 3 x 18 W RGBWA+UV (6-in-1) LEDs 
- Abmessungen (L x B x H): 260 x 260 x 175 mm
- Gewicht: 5,1 kg

EuroliteLED KLS-120 FX Compact Light20,-ϵκStk.

- Bar mit DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- zur Montage auf einem Boxenständer (nicht im Lieferumfang enthalten) oder an Traversen
- 2 Derbys mit je 4x 3-W-LEDs (RGBW)
- 2 Spots mit je 3x 8-W-QCL-RGBW-LEDs (4in1)
- kompatibel zu phantomgespeistem QuickDMX
- Ansteuerung: DMX (2, 9, 21 Kanäle), IR-Fernbedienung, Stand-alone
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Schutzart: IP20
- Maße (B x T x H): 62,5 x 15,5 x 22,4 cm
- Gewicht: 4,70 kg

LICHT
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CameoOctaflyXS15,-ϵ

- schnell schwenkender 8-Zonen Chase-Effekt
- 2 unabhängig um 270° schwenkbare LED-Leisten

- Lichtquelle: 8x 3 W RGBW LED Abstrahlwinkel: 4.5° pro Linse
- Steuerung: DMX (4/10/17 Kanäle)

- Master/Slave, automatische Programme, Musiksteuerung
- DMX Ein- und Ausgang: 3-pol. XLR

- Spannungsversorgung: AC 100-240 V bei 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 35 W

- Abmessungen (B x H x T): 280 x 145 x 150 mm
- Gewicht: 2 kg

ADJ Stardust ςLED Effekt10,-ϵ

- RGBAW+UV HEX-LED Effekt im Spherion-Style
- 5 x 15 W RGBAW+UV HEX-LEDs

- 12 DMX-Kanäle
- 3 Pin In / Out

- Musiksteuerung, Master / Slave, DMX / Auto Sound-ActiveMode
- Strobe-Effekt

- Abmessungen (L x B x H): 318 x 318 x 412,5 mm
- Gewicht: 3,65 kg

- Leistungsaufnahme: 55 W

LICHT
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ADJ Ikon Profile5,-ϵ

- heller Gobo-Projektor mit weißer 32-W-LED 
für den Innenbereich

- erstklassige Optik - kristallklare und kraftvolle 
Lichtausbeute

- 4 DMX-Kanäle
- 5 Dimmungskurven
- Abstrahlwinkel: 15-40 Grad
- verstellbarer Abstrahlwinkel und Fokus
- Shutterfür manuelles Framing
- einschließlich strukturiertes Goboaus Glas
- Abmessungen der Gobos: 26,8 mm; Blickfeld: 24 mm
- Gobo-Halter zum Einsetzen von Gobosaus Metall oder Glas
- Farbrahmen für Farbfilter
- Schaltnetzteil: 100-240 V, 50/60 Hz- Leistungsaufnahme: 44 W max.
- Abmessungen (L x B x H):448 x 149 x 127 mm (mit Befestigungsbügel)
- Gewicht: 2,7 kg
(individuelle GOBOS können separat bestellt werden)

EuroliteAKKU LED Party Tube IR ς6er Set50,-ϵ 

-milchiges Kunststoffgehäuse

- mit IR-Fernbedienung (inkl. Batterie)

- Abstrahlwinkel: ca. 300°

- LED: 32 x SMD 5050 3in1 TCL RGB

- Effekt-Speed einstellbar

- elektronischer Stufen-Dimmer/Stroboskop-Effekt/10 integrierte Showprogramme

- direkte Farbwahl für 12 Farben

- Ein-/Aus-Schalter am Gerät

- Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 10,8 V, 2500 mAh, 27 Wh

- Akku-Betriebsdauer: max. 8 Stunden

- Ladedauer: 4 Stunden

LICHT
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ADJ VBAR PAK20,-ϵ

- 2 VBAR LED-Leistenleuchten
- 1 gepolsterter Koffer für unterwegs
- 1 drahtlose LED-IR-Fernbedienung RC2 von ADJ
Technische Daten:
- LED-Typ: 5x 4 W 4-in-1 RGBA
- Abstrahlwinkel: 40°, Auto-, Sound-
- Master/Slave- und DMX-Mode
- Anzahl DMX Kanäle: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
- DMX-Anschluss: XLR-3 pol
- Abmessung einzelne VBAR: 560 x 63 x 90 mm
Schaltnetzteil: AC 100 V-240 V / 50/60 Hz

ADJ VPAR PAK20,-ϵ

- PAR-Kanne mit 5 4-in-1-QUAD-LEDs mit 4 Watt (RGBA)
- 8 DMX-Kanal-Modi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Kanäle
- Abstrahlwinkel: 40 Grad
- Leistungsaufnahme: max. 21 W
- Schaltnetzteil: AC 100 / 240 V - 50 / 60 Hz
- Abmessungen (L x B x H): / 225 x 220 x 85 mm 
- Gewicht: 1,2 kg

LICHT
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CameoHydraBeam4000 RGBW 45,-ϵ

Lichtsystem
- mit 4 individuell steuerbaren 32 W RGBW Quad-LED
MovingHeads

- 5 DMX-Modi
- Klangsteuerung und Automatikbetrieb mit 16
effektvollen Programmen

- Farbdisplay mit 4 Tasten zur bequemen Konfiguration
- inkl. 2 Omega-Bügel und abnehmbarem Stativflansch
- LED-Typ: 4x 32 W RGBW 4-in-1 LEDs
- Abstrahlwinkel: 2,5°
- Abmessungen (B x H x T) 90 x 270 x 1000 mm
- Gewicht: 11,6 kg

StairvilleCLB4 RGB Compact LED Bar 425,-ϵ

- Set aus 4 x 21 W RGB-Spots
- Lichtquelle: 28 Stück 3 W TriColorLEDs mit RGB 
Farbmischung
- 4 frei positionierbare Einzelscheinwerfer
- Abstrahlwinkel ca. 40°
- Ansteuerung: DMX-512 (6 verschiedene Modi)
- Stand Alone, Musiksteuerung, Master/Slave
- XLR Ein- und Ausgang: 3-pol XLR
- max. Stromverbrauch: ca. 86 W
- Gewicht: 5,4 kg

LICHT
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ADJ TRI GEM LED-Effektstrahler mit 3 LEDs10,-ϵ

- mit 6in1 LEDs, RGBAW + UV LEDs
- einfache Steuerung über mitgelieferte IR Fernbedienung oder das
integrierte Display

- Metallbügel für stehende und hängende Montage
- inkl. IR Fernbedienung zur Steuerung der Grundfunktionen
- Lichtquelle: 3x 12 Watt RGBAW + UV 6in1 LED
- Abstrahlwinkel: 25°
- elektronischer Shutter: 0 - 20 Hz
- elektronischer Dimmer: 0 - 100 %
- Ansteuerung: DMX (3/4/6/9/11 Kanäle), Master / Slave, interne Programme
und Farbmacros, Musiksteuerung

- individuelle Farbe am Gerät einstellbar
- LC-Display mit vier Tasten
- DMX Ein- und Ausgang: XLR 3-pin
- Leistungsaufnahme: max. 36 Watt
- Gehäuse aus Metall
- Abmessungen mit Bügel (B x T x H): 360 x 64 x 150 mm
- Gewicht: 1,2 kg

EuroliteLED Bar-12 QCL RGB+UV15,-ϵ

- mit zwölf 4 W QCL LEDs
- mit den Farben Rot, Grün, Blau und UV
- Funktionen: statische Farben, RGB+UV-Farbmischung, interne
- Programme, Dimmer und Strobe-Einstellungen
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- ED-Typ: 12 x 4 W 4-in-1 RGB+UV LEDs
- Abmessungen (B x H x T): 1070 x 65 x 100 mm

LICHT
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EuroliteQuickDMXWireless Set60,-ϵ

Bestehend aus:
- 1x transceiver
- 1x transmitter
- 8x AKKU Wireless Receiver
- akkubetriebener DMX-Funkempfänger 2,4 GHz
- kompakter 3-poliger XLR-Stecker (female) mit integrierter Antenne
- aufladbarer Lithium-Akku mit bis zu 20 Stunden Laufzeit
- 2,4 GHz ISM-Band - weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Reichweite: bis zu 400 m

Wolfmix W1 Mk250,-ϵ
kein Computer erforderlich
kompatibel mit jedem DMX-Gerät
bis zu 4 DMX-Universen
DMX: 2x 3pin DMX OUT XLR Anschlüsse, 1x 5pin DMX OUT XLR Anschluss 
und 1x 5pin DMX IN/OUT XLR Anschluss mit WLINK
USB-B Anschluss - 900ma erforderlich (USB3 rating)
Abmessungen (B x T x H): 195 x 220 x 62 mm
Gewicht: 1070 g

LICHTSTEUERUNG
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American DJ VF1600

- mobile DMX-Nebelmaschine mit
einer Leistung von 1500 W

- hoch effizientes Heizelement für 
eine schnelle Erwärmung des
Nebelfluidsohne Rückstände

- 3-poliger DMX-In/Out-Anschluss
- Gewicht: 10kg
20,-ϵ

BeamzS2000 Vertikal LED Nebelmaschine

- Digitalanzeige für DMX und Standalone-Anwendung
- Tankinhalt: 2500 ml

- Fernbedienung mit 4 m Kabellänge
- Heizelement: 2000 W

- Rauchausbeute: ca. 530 Kubikmeter pro Minute
- Aufwärmzeit: 8 Minuten

- Sequenzen Anzahl der LEDs: 24 x 3-W-Tricolor-LEDs
- DMX-Kanäle: 4
- Gewicht: 5,9 kg

30,-ϵ

StairvilleHZ-1500 Pro

- Dunsterzeuger für professionelle Ansprüche im Tourcase

- Heizleistung: 1450 W
- kontinuierlicher Ausstoß regelbar: 1 - 100 %
- Lüftergeschwindigkeitregelbar: 1 - 100 %

- Fluidverbrauch: 12 ml / min bei 100% Ausstoß
- Tankvolumen: 3 l
- Ansteuerung über Display und DMX

- DMX Ein- und Ausgang: XLR 3-pin und 5-pin
50,-ϵ

EFFEKTE
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VarytecDiscokugel 30cm 10,-ϵ& 50cm25,-ϵ
- Durchmesser: 50 cm
- Spiegelkugel mit extrem formstabiler Aluminiumkugel
- hohe Stabilität über durchgehende Achse
- lückenlose Verklebung
- zusätzliche Fangsicherung für höchste Sicherheit
- Spiegelkugeln erfüllen Sicherheitsnorm EN 292 und 
Unfallverhütungsvorschrift BGV C1 (vormals VBG 70)

- Gewicht: ca. 6,140 kg

Stativhalterung für Spiegelkugeln mit Motor
- für Spiegelkugeln bis 50 cm
- mit Adapter (Ø35 mm) zur Befestigung auf Stativen, Ständern und DJ-Tischen
- laufruhiger Motor (1 U/min)
- anschlussfertig mit 3 m Netzkabel
- Spannungsversorgung: 230 V AC / 50 Hz
- Gesamtanschlusswert: 5 W
- max. Last: 10 kg
- Abmessungen: 38 x 12 x 88 cm

Global TrussTrussTwister15,-ϵ 
- Ermöglicht es Spiegelkugeln mit einem Durchmesser von bis zu 75 cm auf die  
Spitze eines Traversen Towers zu montieren und zu drehen

- Verbinder Traverse: F34 / F34P
- Max. Traglast: 10 kg
- Max. ØSpiegelkugel: 30 - 75 cm
- Rotationsgeschwindigkeit: ca. 1 U/min
- Spannungsversorgung: 230V AC, 50 Hz
- Stromaufnahme: 4W
- Maße: 308 x 308 x 210 mm
- Gewicht: 3,40 kg

EUROLITE MD-2030 DMX Sicherheits-Drehmotor5,-ϵόƪƭŜƛƴύ млΣ-ϵ όƎǊƻǖύ

- Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. 
Gesamtgewicht von 10 kg

- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
- Gesamtanschlusswert: 13 W
- Rotation: bis 5 U/min

EFFEKTE
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Magic FX CO2 Gun35,-ϵ

- Reichweite: über 8m
- Verbrauch: Flüssig Co2 (Behälter mit Eintauchrohr)
- 27 lt. Flasche ca. 40 Sekunden Dauerbetrieb
- 40 lt. Flasche ca. 70 Sekunden Dauerbetrieb
- Grösse: 57 x 21cm / Ø5cm
- Gewicht: 1,5kg
- Bedienung: manuell

Magic FX CO2 Hochdruckschlauch 3/8 Male - Female, 2m 10,-ϵ

- Dieser Schlauch ist mit einem Schnellverbinder-System
ausgestattet, welches ein werkzeugfreies Verbinden von 
Magic FX Geräten ermöglicht.

StairvillePrometheus Spark 150,-ϵ

- erzeugt kalte Funkenfontänen
- auch für kleine und Indoor-Veranstaltungen geeignet
- einzigartiger Funkeneffekt ohne Schwarzpulver
- farbiges TFT-Display für einfache Bedienung
- kompakte Bauweise gegenüber vergleichbaren Maschinen
- keine Freischaltung durch RFID-Karte nötig
- einfach aufstellen, aufheizen und loslegen
- inkl. Funk-Fernbedienung

StairvillePrometheus Spark Granulate45,-ϵ
- Spezielles Granulat für StairvillePrometheus Spark 1 Inhalt: 150 g

EFFEKTE
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EliminatorBubbletronEXL GO25,-ϵ

- Batteriebetriebene, tragbare Hochleistungs-Seifenblasenmaschine
- Batteriekapazität: 4,0 Ah
- Akkulaufzeit (volle Leistung): 3 Stunden
- Batterieladezeit: (pro Zyklus): 4 Stunden
- Tragegriff / Inklusive kabelloser Fernbedienung BUBGO-WR
- Tankinhalt: 2 Liter
- Abmessungen (LxBxH): 363,6 x 266 x 277,9 mm
- Gewicht: 4,4 kg.

Gravity Stativ inkl. Bodenplatte20,-ϵ

Stative: 5-15,-ϵ

CO2 Steigrohrflaschen für CO2 Gun(20kg)20,-ϵ όƻƘƴŜ CǸƭƭǳƴƎύ

ZUBEHÖR
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BÜHNE

StairvilleTour Stage Platform1x1 m ODW15,-ϵ

- für den Außenbereich
- leichtes und äußerst stabiles Bühnenpodest
- hohe Belastbarkeit von 750 kg / m²

- Abmessungen: 100 x 100 x 9 cm
- Oberfläche: Wetterfeste Holzplatte mit HEXA "Antirutsch"
Beschichtung

- max. Belastung: 750 kg / m²
- Gewicht: 17,7 kg
- Steckfußaufnahme: 60 x 60 mm

lightmaXXALU-STAGE HexaPRO 0,5mx2m20,-ϵ

Bühnenpodest Outdoor

- Bühnenpodest 50 x 200 cm
- Oberfläche mit schwarzer Anti-Slip HexaPlatte

- Sperrholz-Decke
- Belastbarkeit 500 Kg / m²
- Wetterfeste OUTDOOR Version

- TÜV und GS geprüft
- Gewicht (kg): 20,14

All prices excl. VAT (MwSt), all offers are subject to errors and changes.



BÜHNE

StairvilleTour Stage Platform2x1 m ODW25,-ϵ

- für den Außenbereich
- das leichte und äußerst stabile Bühnenpodest aus der Tour Stage
Serie ist die Basis für Bühnen jeglicher Art geeignet als Podium für

Musiker, Bands, Orchester oder auch im Theater- und
Konferenzbereich

- die einfache Handhabung und das ergonomische Profil machen

den Bühnenbau angenehm und effizient durch die hohe
Belastbarkeit von 750 kg / m² sind die Tour Stage Bühnenpodeste
kompatibel für die meisten Ansprüche

- Abmessungen: 200 x 100 x 9 cm
-hōŜǊŦƭŅŎƘŜΥ ǿŜǘǘŜǊŦŜǎǘŜ IƻƭȊǇƭŀǘǘŜ Ƴƛǘ I9·! Ϧ!ƴǘƛǊǳǘǎŎƘά 
Beschichtung

- max. Belastung: 750 kg / m²
- Steckfußaufnahme: 60 x 60 mm
- Gewicht: 33 kg

StairvilleTour Stage Platform2x0.5m ODW20,-ϵ

- Tour Stage Serie
- leicht und äußerst stabil
- die Basis für Bühnen jeglicher Art, egal ob als Podium  

für Bands, Orchester und Musiker oder auch im Theater und
Konferenzbereich

- einfache Handhabung und ergonomisches Profil machen den -

- Bühnenbau angenehmer und effizienter
- Belastbarkeit: 750 kg / m²
- Abmessungen: 200 x 50 x 9 cm

- Oberfläche: wetterfeste Holzplatte mit HEXA "Antirutsch" ς
Beschichtung

- Steckfußaufnahme: 60 x 60 mm

- Gewicht: 19 kg

All prices excl. VAT (MwSt), all offers are subject to errors and changes.



StairvilleTour Stage Leg Clamp2нΣрлϵκStk.

- zum Verbinden von Tour Stage Bühnenpodesten
- verbindet 2 Steckfüße zweier nebeneinander stehenden
Bühnenelemente

StairvilleTour Stage Assembly ClampнΣрлϵκStk.

- Bühnenrahmenverbinder
- Gewicht: 0,34 kg

Btairville Tour Stage Handrail1m8,-ϵ

- inkl. 2 Verbinder für Tour Stage Bühnenpodeste
- Länge: 1,0 m

BÜHNE

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 

StairvilleTourStageTele Leg 20cm -100cm Set: нϵ -мнϵ

- Set bestehend aus vier Stück Steckfüßen 
für Tour Stage Bühnenpodeste

- Abmessungen: 60 x 60 mm
- teilweise auch Teleskop Steckfüße 60 - 100 cm

20/30/40/50 cm ς4er Set jeweils 

lightmaXXALU-STAGE Teleskopfüße Eco 4x Teleskopfuß 60-100cm12,-
ϵόпŜǊ {Ŝǘύ

- 4 verstellbare Bühnenfüße
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet-
- Abmessungen (Breite und Länge): 40ͻпл mm



Kabel

- XLR 3pol 1m 2,-ϵ
- XLR 3pol 2m нΣрлϵ
- XLR 3pol 3m 3,-ϵ
- XLR 3pol 5m 4,-ϵ

- Chinch (RCA auf Chinch (RCA) нΣрлϵ
- Chinch (RCA) auf Miniklinke (3,5mm) нΣрлϵ
- 6,3mm Klinke auf XLR female3,-ϵ
- 6,3mm Klinke auf 6,3mm KlinkeоΣϵ

- Speakon2m нΣрлϵ
- Speakon5m5,-ϵ
- SpeakonVerbinder 1,-ϵ

- Schuko 3m 3,-ϵ
- Schuko 5m 4,-ϵ
- Schuko 10m 7,-ϵ
H07RN-F 3G2,5 mm² / harmonisierte Gummischlauchleitung
Schutzkontaktstecker: PCE 0521 Taurus2 IP44
Schutzkontaktkupplung: PCE 2510 Taurus2 IP20

KABEL 

All pricesexcl. VAT (MwSt), all offersaresubjectto errorsandchanges. 


