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VMB- TE034B Kurbelstativ

- max. Hohe3,8m

- max. Traglast25kg

- Arbeitsbereich1,5x1,5m

- H6he:1,26m und Arbeitsstellun@80cm
- Gewicht:21kg

- Seilwinde340kg
- Farbesilber

VMB-PSAO1 - Aufnahme fiir TED34/06/064/071/ 076

- passend fur VMB T&34
- MalRe52x35x7cm

- Gewicht:3,62kg

- Farbe:silber

Global TrussF34 200cm
GlobalTrussF34 15@&m
GlobalTrussF34 10@m
GlobalTrussF34 5@m

Global
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Traversen Bodenplatte / TV Halteruny

- Auf3enmalRe75cm x75cm
- Material: Stahl

- Materialstarke:6mm

- Gewicht:35kg

GlobalTrussF34 GlobalTrussF34 Bodenplatte
GlobalTrussF34 Top Platteblack

GlobalTruss5034Halbschelle

- Halbschelle fur Rohré8-51 mm
- Zugbelastungb00kg
- Breite:50 mm
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Acoustic LineSeeburgd1502 Sub

A
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2x 15" Neodym

1000W RMS /3000W peak

4 Ohm

SPLim- 1Watt/Peak: 100dB / 132dB
Frequenzbereic42 Hz- 180 Hz

4 pol Speakon
(HXBXM1,5x94,2x56,0cm
Gewicht45,0 Kg

SEEBURG Acoustic Line G Sib

A

o Do o I» o Do

Frequenzbereicl32Hz- 120Hz
Bestlickund: x 18", 8 Ohm
Schalldruckl03/ 138 dB
Leistungl800 W / 5400 Watt
Impedance8 Ohm

MalRe (B xHx TB9,8x 51,2x 68 cm
Gewicht43 kg



Acoustic Line Seeburg TSI - passiverfFullrangel autsprecher
A Bestlckund5" Tieftoner un@" mitNeodymmagneten

Bestlckung Tieftonérx 15 Zoll

Bestuckung Hochtonkx 2 Zoll

Belastbarkeit600Watt (AES)1800Watt (Peak)

Abstrahlwinke®0° x 60° rotierbar

Impendan8 Ohm

Speaker Twist Anschluss

35 mm Boxenflansch

Flugfahig: Ja

Gewicht31 kg

Abmessungen (H x B x@98 x 450 x 410 mm

o Do o Do o Do o Do Do D>

Acoustic LineSeeburglr SM12 - passiverFullrangel autsprecher
A Bestuckund2" Tieftoner und,,4" mitNeodymmagneten

Bestuckungieftonerl1 x 12 Zoll
Bestuckungochtdnerl x 1,4 Zoll
Belastbarkeit600Watt (AES)1800Watt (Peak)
Abstrahlwinke®0° x 60° rotierbar

Impendan8 Ohm

Speaker Twist Anschluss

35 mm Boxenflansch

Flugfahig: Ja

Gewicht21 kg

Abmessungen (H x B x@g0 x 360 x 337 mm

o o o o o Do o Do Do P>
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LD Systems Maui4 G2
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Leistung 1500W RMS
Maximalpegel132dB Peak
Frequenzgang37 - 20000Hz
AbstrahlwinkelH x V)120° x 25°

CardioidSaulezurkontrollierten Abstrahlung

CardioidSubwooferAnwendung(mit zweitem Subwoofe}
kabellosesStereaPairing vonzweiSaulenSystemen

aptX- und AACKodierungfur hochauflosende8luetooth-Streaming
Hohe(gesamj: 2256mm

Gewicht 47,6kg

Abmessungerbubwoofer (B x H x B34x 634x637mm
GewichtSubwoofer:36,4kg

Abmessungerbaule(B x H x TE03x1621mm x135mm
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Coda Audio SW1 8

A
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passiver higperformanceSubwoofer
Leistungl000 Watt

PrograrmniPower:3200

Peak:4000

Impendan8 Ohm

Bestlickund86 6

Abmessungen (H x B x385 x 580 x 605 mm
Gewicht:35 kg

Coda Audio TSV240

passiver higperformancesubwoofer
Leistungl.600 Watt

Programm PoweB200

Peak:6400

Impendanzl Ohm

Bestickun@:x 186 6

Abmessungen (H x B x580 x 1160 x 780 mm
Gewicht85 kg
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SubZerdHiCASTAL2 SaulenLine-Array-PASystem

12"-Subwoofer

o To o Do Io Do Do Do

Typ Duall2'-BassreflexSubwoofer2.1-Funktion
Frequenzbereicd5 Hz250Hz
Empfindlichkei{l1 W beil m): 125dB
Ausgangsleistun(RMS):

RMS:700W

Spitzenwert 1000W

Maximal:2800W

Gewicht ca.35kg

Twin-Lautsprecher

o To o Do I» Do Po Do P>

Typ 4"-2-WegePassivSystem
Frequenzbereichl50Hz16 kHz
Empfindlichkei{1 W beil m): 109dB
AusgangsleistunRMS):

RMS60W

Spitzenwert 85 W

Maximal:160W

Nennimpedanz8 Ohm

Gewicht 5 kg



SEEBUREcousticLine TSMB passiv

- Speaker passi8" Neodym,1" Comp. Treiber
drehbar

- Leistung300W AES /900 W Peak
SPLmax1m/ Peak:96dB / 125dB

- Impedanz8 Ohm

- Stativhils@5mm

- SpeakonAnschluss

- Rigging:5xM10

- Gewicht9kg

-MaBe incm: H43/B: 25/ T: 25

SEEBUREcousticLine G Suli201dp+

- aktiverHochleistungssubwooieit DSP
mit2-kanaliger Verstarkerelektronik mit DSP

- Bestuckundx 12" Neodym Woofer

- Leistung500 W AES gingleMode),800 W AES
(dualmodg, 800 W AES4 OhmHiMid'Sub
ClassD Endstufe mit DSFontroller

- 4 Presets

- 2 Speaker Twist MLout

- Abmessungen (B x T x #85 x 485 x 330 mm

- Gewicht18,0 kg

SET:

2x SEEBUREcousticLine G Suli201dp+
2x SEEBUREcousticLine TSMB passiv
2x Distanzstangen

All pricesexcl. VATMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes
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Turbosoundinspire IPL5b

aktiver Subwoofer

Tieftonergro3g5 Zoll

Bestlckung LEx 15"

Belastbarkeit/Leistung (RN8) Watt
Belastbarkeit (Programinp00 Watt
Abmessungen (H x B x990 x 460 x 545 mm
Gewicht26,3 kg

TurbosoundP82 - Passiver Lautsprecher

A

p ST SR S

A

Bestuckun@:' Tieftoner und" Kompressionstreiber
Belastbarkeiti50 W Dauerleistungg00 W Peak
Abstrahlwinkel70° H x 70° V (typisch)

Speaker Twist Eingang

35 mm Boxenflansch

Gewicht9,3 kg

LD Systenstinger8 G3 - Passiver Lautsprecher

A

A
A
A
A
A

passivei8" 1" Monitor/Fullrangelautsprecher

Belastbarkeit250 Watt RMS $00 Watt peak)

Maximalpegel:119 dB

Anschlussfeld mix Speaker Twist Input uda Speaker Twist Output
36 mm dualTilt Stativflansch

Gewicht9,5 kg

SETcz.Bsp: DIMonitoring

All prices excl. VAM@S], all offers are subject to errors and ¢

2x Turbosounthspire IB5b
2x LD System Sting&rG3 - Passiver Lautsprecher Oilg,



the box pro DSX.12M

- eingebauter DSP mitPresets: Band, Guitar,
Vocal Drums

- Bestiickungi2' und 1,35' Coaxiallreiber

- Leistung400W RMS /1200W Peak

- Abstrahlwinkel 60° x 60°

- 2x XLR/Klinke ComiMic/Line Eingange

- 1x3,5mm Stereoklinke AUX Eingang

- 1x XLR Ausgang

- 36 mm Hochstanderflansch

- Abmessungen (B x H x 321x565x 448 mm

- Gewicht:16,6kg

the box pro Mon AL2

- Bestiickungi?2' und 1,35' Coax

- Leistung350W RMS700W Peak
-Hochtdoner50W Class AB

- Tieftoner:300W Class D

- Abstrahlwinkel 80°x80°

- XLR Kombi Eingang und XLR Link Out
- eingebauter Stativflansch

- Abmessunger510x 340x 500mm

- Gewicht:15kg

the box pro Mon BA5
- Bestiickung:5" und1,35" Coax
- Belastbarkeit450 W RMS 900 W Peak8 Ohm
- Abstrahlwinkelb0°x 60°
- Speaker Twist In/Out
- eingebauter Stativflansch
- Maf3e:610 x 365 x 545 mm
- Gewicht19,5 kg
inkl.Amping

All pricesexcl. VATMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes
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Audio Zenit NDWL.8

- 2-Wege System

- 18" Lautsprecher

- Impedanz8 Ohm

- Boxentyp Sub/Passiv

- Belastbarkeit1000Watt

- 1x Speakorin, 1x SpeakorOut

- M20 Gewinde fir eine Distanzstange

Audio Zenit NDL5

- Fullrangebox

- Impedanz8 Ohm

- Boxentyp Top,Fullrange

- Belastbarkeit500 Watt

- AnschlussSpeakon

- Distanzstangenaufnahme

LD Syiems Curvb00PS

- Grenzschalldruckpegell34dB SPL max.

- Leistung920Watt RMS
- Frequenzbereic7-20.000Hz
- 10" Bassreflex Subwoofer

- integrierter4 Kanal Mixer miix XLR/Klinke

Kombi Input
- 2X XLR male out

- integrierter Digitaleffekt mitL6 DFXPresets

- Kanal3 mit integriertem Bluetooth
Empfanger un@®,5mm

- Gewicht Subwoofert6,5kg

- Gewicht ArraySatelliten:1,7kg




Mischpult: Behringer 22 producer

All prices excl. VAM@S], all offers are subject to errors and ¢

- 16 XLRMiic/Line Eingange

- 8 Stereo FX Returns

- 16 Mix Busse

- 6 Matrix Busse mit Insert

- 6 Mute Gruppen

-8 DCAGruppen

- 8 XLRAusgange

-6 Aux In Ubel,3mm Klinke (wahlweisg tiber Cinch)
-6 Aux Out Ubeh,3mm Klinke (wahlweis2 Uber Cinch)
- 4-Band vollparametrischer EQ pro Kanal

- einstellbare Delays in allen Kanalen

- virtuelles EffelktiRack miB FX Slots

- Abmessungen (B x T x B90x506x 163mm

- Gewicht:11,4kg

Soundcraftuil6 16Kanal DigitalMischpult

- gesteuert Uber Tablet / Smartphone / PC

- mit integrierter Stageboxind DSP

- integriertes WAFi und Ethernet

- SoundcrafPreampsund SoundcraftviischpultAlgorithme

- 4 LexicorEffektbusseReverh Delay, Chorugoom

- Eingangskanéle ndtBandParametricEQ, Gate,
CompressqDeEsser, HPF

- Ausgangsbusse ndil-BandGraphicEQ undCompressor

- 2-Kanal USB Media Player (81WAV, AIFF Playback)

- 2-Kanal USB Recording direkt auf t$pBichermedium

- kompatibel mit i0OS, Android, Windows, Mac OS und Linux

- Format:19'/ 4 HE

- Abmessungert10x177x483mm

- Gewicht:3,61kg
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TON- Zubehor

- zur Funkibertragung eines Ster@dodiosignals
zusammen mit dem
Stereo Linkb.8RX

- maximale Reichweit80m

- Eingange2 x XLR weiblich od@rx 6,3mm Klinke

- (unsymmetrisch)

- Schalter fir MondgStereo-Betrieb

- Lautstérkeregler

Sirus Stereo Link.8 RX Drahtloseb .8 GHz

SterecEmpfanger

- zur Funkibertragung eines Ster@dodiosignals
zusammen mit dem
Stereo Link6.8TX

- maximale Reichweit80m

- Ausgange2 x XLR weiblich od@rx 6,3mm Klinke
(unsymmetrisch)

- Lautstérkeregler

-Sirus Stereo Link.8 TX Drahtloseb,8 GHz Stereo
Sendernm Set20,-€

RAM-Audio BUX3.4 Verstarker

- bei2 Ohm2x2900/Vatt
-im 19aRack verbaut
- Gewicht: ca25kg

TheT.racksDL 2/918 Delay Line
- Signalverarbeitung: digite24 Bit/48kHz

- Maximale Verzogerung pro Kanar.30ms
(936Meter)
Usétzh

the t.amp E1200Stereo Endstufe

All pricesexcl. VATMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes

- Leistung2x 1200W an4 Ohm,
2x800W an8 Ohm,
1x 2400W an8 Ohm

- Gewicht: caleékg

Behringer NL6000ODSHENuke

- Leistung2 x 3100Watt / 4 Ohm,2 x
1600Watt/ 8 Ohm

- DSP Control und USihnittstelle

- Eingebaute Subwoofer/Satelliten
Frequenzweiche

Behringer NLBOOODSHNuke

- Leistung2 x 1500Watt an2 Ohm,
2 x900Watt an4 Ohm,
att an m (Bridgeviodus

DBXDriveRackPA?

- Digitales Lautsprecher Management System

- 31-Band Grafikequalizer

- parametrischeB-Band EingangsQ mit Auto
EQFunktion / Limiter / Frequenzweiche / ~ S%%%
Kompressor A /i

\lr’\*fq



DJing

PioneerCDJB000

- Leistungsstarker, professionellerRédiaPlayer mit umfassender Formatunterstiitzung
- Konzipiert fir einen ausfallsicheren Einsatz in Clubs, Festivals und Events
- Hochmoderne Mikroprozessoreinheit fur erstklassige Klangqualitat und Systemstabilité
- Multicolor-Touchscreen(Zoll) vereinfacht das Browsen und performen
- Ein um bis z50% helleres Display als vorherige CDJ Modelle
- Extrem niedrige Touebatenzzeit fur fliissigen Workflow
- Hochpréasize§ogwheemit OnJog CEDisplays
- TouchCue Vorhoreneines Teiles des Tracks durch Berihrung der Wellenform
- 8 HotCueButtons fuir direkten Sprung Zurackpositionen
- HardwareTasten flr Beat Jurapnd KeySyneFunktionen fiir noch mehr
kreatives- Leistungspotenzial
- Laden von Dateien von Festplatten oderk&idten
- Einrichten von Titeln und ganzen Wiedergabelisten in der rekordbox Software
- Unterstitzt iOS rekordbox App

- Verbindung zu anderdhioneerDJ Geraten UbdProDJLinkNetzwerk

- Hochwertiger analoger und digitaler S/PBlkicAusgang an Bord
- CloudDirectPlagib Firmware?.0- Direkt am CB3000Musik aus der Cloud
durchsuchen und abspiele

Technische Daten

Unterstiitzte Formate: WAV, AIFF, FLAC, ApgslesaviP3, AAC
Unterstitzte Dateisysteme: FAT, BATHFS+

Jogwheel206 mm

Soundkarte24-Bit/48 kHz

Frequenzgangt - 40.000Hz

Signal/Rauschabstantii5dB oder mehr

Klirrfaktor: <0,0018%

Gewicht:5.5kg

Abmessungen (L x B x #§3x329x 118mm

All pricesexcl. VATNMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes



PioneerCD.P200xs2 inkl. Player Cas<

- vollfarbiger Touchscreen fur schnelleres Browsen und mehr-Tiacknationen

- TrackFilte-Modus: mit Hilfe des Touchscreens kdnnen DJs Tracks Uber deren
rekordboxInformation filtern und so zum Beispiel gezielt nach BPM, Tonart oder
den eigenen Tags suchen

- Wortsuche: tber di€werty-Tastatur lassen sich Tracks nach ihrem Namen finden
mehrfarbige WellenforrDarstellung: die vollfarbige Wellenforarstellung und
der WaveZoom bieten jederzeit perfekte Ubersicht
NeedleCountdown: mit einer Bertihrung eines Punkts im Track wird sofort
angezeigt, wie viele Beats dieser noch entfernt ist

- ShortcutTaste: damit kann man ohne Verzégerung in den Bréwisgus wechseln
odermy Settings aufrufen

- mehr Performancé-eatures fir mehr Moglichkeiten und Kreativitat

- 8 farbcodierte HotCues zwei Banke mit jeweils vier HGues

PioneerDJRMX1000

- In Clubqualitat mit umfassender Anpassbarkeit

- Kategorien der Bedienelemente: Scene FX, IsolatorPd Kit exklusivem Pitch
Control,ReleasdX

- Hochwertige Konstruktion fir klaren und reinen Sound

- DieQuantizeFunktion kann bei daViedergabeoder Produktion jederzeit
angewendet werdenm die

- Musik in Echtzeit zu analysieren und den Beat automatisch zu synchronisieren

- per USBVIIDFerbindung kann der RMP000als MIDIController verwendet
werden

- Eingéngelx Cinch1x 6,3mm Klinke, Ausgangéx Cinchlx 6,3mm Kilinke,
1x USEB-Anschluss

[ TG Theouon The Ran
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Pioneer Dy
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Proneer




PioneerDJM A

- 4-Kanal CluiMixer mit hochwertiger32-Bit-A/D-Wandler

- DuatAudio Interface fur nahtlose Ubergabe oder "Ba&ack-Sets

- Kompatible Software: rekordboSeratoDJ ProShowKontrglPro DJ Link Bridge
- Zwei unabhéangige Kopfhorer Ausgange

- 2-Band EQ fir den Booth Ausgang

- Umfangreiche BedEXxSektion mitl4 Effekten

- Sound Color FX nitenteri_ock

- Einbindung eines Bluetod® - Gerats

- Mal3e BXTxht 407,4x458,3x 107,9mm (mit WirelessAntenne140,7mm)
- Gewicht:10,2kg

- Farbe: Schwarz

PioneerDJM900nxs?2

- 4 Kanale

- 3-BandEQ

- 6 Sound Color FX

- 14 Beat FX

- 4x DigitalEingang

- 4x LineEingang

- 4x PhoneEingang

- SendReturrSchleife fur externe Effekte
- Eingebaute US8oundkarte mi2x USBAnschluss
- MaRe4l x 33 x 11 cm

- Gewicht8kg

All pricesexcl. VATNMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes



PioneerXDJIXZ

- ProfessionelleGtandalonedJ Controller mid Kandlen

- Vertrautes NX&ClubLayout

- Unterstiitzt sowohl rekordbodj wie auchSeratoDJ

- 14 Beat FX un@ Sound Color FX

- 64 Bit DSP mit herausragendem Klang

- Erweiterbar via Pro DJ Link mit zusatzlichen GréZesl LCD

- Touchscreen zeigt alle Tracks, Informationen und Wellenformen
- Displays auf dedogwheelzeigen alle wesentlichen Funktionen

- 16 Performance Pads fur HGues Samples und mehr

- FeedbaclReducefur die2 Mikrofoneingéange verhindert Riickkopplungen
- UntersutzteFormate: AAC, MR WAV, AIFF

- Gewicht:13 kg

- Abmessungen: B x T x BjJ8x466x118mm

PioneerDDJ SX.

- USBStromversorgung
- Integrierte Soundkarte

- Eingange: CDZ(Cinch), LINE/PHONO kombinie2(<inch)
- MIC X2 (KombiEingang XLR ugd3mm Kilinke X, 6,3mm Klinke x)
- Ausgang:
MASTER OURXCinch &XLR)
BOOTH OUTIx6,3mm Klinke)
HEADPHQNE MONITOR OPRIfugrnes Jmm Klinke Miniklinke)
- weitere Anschliissé:x USB Typ B
- Abmessunge(B x T x H#87x58,5x271,2mm
- Netzteil: Spannungsversorguég0-240V 50/60 Hz
- Gewicht5,8kg

PioneerDDJ400

- USBStromversorgung . 3

- Integrierte Soundkarte S BEEE =T T T aEEE =

- Eingangel x Mikrofon 6,3mm-TS Klinke) I ‘ "% 1 11

- Ausgangel x Master Out (Cinch2,x KopfhoresVonitor -
(6,3mm-Klinke,3,5mm-TRS Klinke)

- Weitere Anschlissé:x USB Typ B

- Abmessunge(B x T x H#87x58,5x271,2mm

- Gewicht:2,1kg

All pricesexcl. VATNMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes



LiteConsoleXPRSIitd/2, mobiler DJTisch

Leichtes, mobiles BRLIt
- GroRRe Ablageflache fur Eguipment und Zubehor
- Auch fir LivéActs, Keyboarder oder bei Prasentationen nutzbar
- Klappbare Traverseronstruktion
- Schneller, einfacher Aufbau ohne Werkzeug
- Solide Verarbeitung
- Front und Seitenverkleidungen aus Plexiglas
- Platzsparende Aufbewahrung

- Technische Daten:

Abmessungen{PRSLitaufgebaut):
133m x115cm x66cm/95¢cm (Tiefe: unten / obenBXHXT
- Abmessungen{PRSLiteusammengeklapptOcm x115cm x16cm (xBxHi
- Arbeitsflache125cm x83cm
- Abmessungen Acryl FrontplattE26x 79 cm (xB
- Abmessungen Front ABlende:126x 31 cm (xB
- Gewicht:28kg

(77
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Sennheiser EWD ME SET (R9)

- digitales, drahtloses Alh-OnelLavalierSet fur Sprache mit
dem bewahrten Sennheiser Ansteckmikrofon AMigit
Nierencharakteristik

- digitales Funksystem ohne Rauschen, Interferenzen und
elektrostatische Stérimpulse

- UHFUbertragung mit wesentlich hoherer Reichweite,

- Bis z12.240wahlbare Frequenzen

- Lithium-lonenAkkupack fur bis zZL2 Stunden Betriebsdauer

- (mit AABatterien bis z& Stunden Betrieb)

-56 MHz Bandbreite unterstutzt bis 80 Kanale

- 134dB Dynamikbereich des Senders bewahrt jedes Detall

Shure SMVocal'-Serie

- dynamische SBB Mikrofonkapsel/Nierencharakteristik
- Dynamikbereich120dB

- Audio Ubertragungsbereics0 - 15.000Hz

- - XLRund KlinkerAusgéange

- bis zul6 Stunden Akkulaufzeit

- bis zu60 Meter Reichweite

Sennheiser ENKSW2-EBand mit Sennheiser SK&865XSWEBand und auch als Headset

- Frequenzbereich:-Band 823- 832MHz und363- 865MHZz)
- Diversitymit BNC Antennen

- XLRund KlinkeAusgang

- Kondensator@65 Kapsel

- Richtcharakteristik: Supermiere

- Betrieb mi2 AA-Batterien

- auch mit anderem Bligel erhéltlich

Shure SM8& Shure Betdb8A

- Dynamisches Gesangsmikrofon mit Nierencharakteristik

Sennheiser EVDX EMR (R1-9) ZweikanalEmpfanger

- ZweikanaEmpfanger

- EmpfangsfrequenzbereichiR (520- 607.8MHz)

- Digitales Funksystem / UHBertragung mit hoher Reichweite

- elnk- Display zeigt aktuelle Statusinformationen wie Frequenz, Kanal
und Batteriestatus

- Robustes Metallgehduse

- Programmierbare Mut&aste zum Stummschalten des Audiosignals Slo,



TON- Zubehor

K&M und GravityLautsprecher Distanzstange mit M) Gewinde

Material: pulverbeschichteter Stahl

héhenverstellbar vo820- 1400mm

35mm Rohrdurchmesser fir Standard Lautsprecher Flansche
Hohenverstellung durch Stellschraube und Sicherungssplint
Gewicht:1,84kg

inkl. schwarze€odierringen

Millenium BS20205 MK |b,-€

- fir SatAnlage

- aus Metall

- verstellbar vorf35-1485mm
- mit M20 Gewinde

- max. Belastbarkei85kg

- Farbe: Schwarz

Gabel fiir35mm Boxenstatives,-€

aufsteckbare Stativgabel fur zwei Boxen
aufsteckbar auf Boxenstativrohr (Durchmes&emm)
max. Belastbarkeit: GS gepruft Bi25kg
breitenverstellbar voi310bis490mm
Aufsteckbolzenhohet20mm

Gewicht:1,4kg

All pricesexcl. VATMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes

Gravity S$211B Setl Speaker Stanc
- 2 Lautsprecherstative S$211B und1l

Stativtasche

- 50kg zentrische Belastung

- héhenverstellbar vori060- 1920mm

- 35mm Rohrdurchmesser fiir Standard
Lautsprecher Flansche

- Gewicht je Stativ2,2kg

StageworxCable Bridge
-1 KabelkanalOx48 mm

- Nutzlange907mm

- Belastbarkeit200kg

- AuRenabmessungel23x23x138mm
- Gewicht:1.4kg

Gravity LS331B
-mit quadratischem StaBtandfuld

- 35 mm Stativrohr mit M Gewinde
- Hohe vori420 - 2420 mm

- max. Belastbarkei20 kg
-Gesamtgewicht7,8 kg

EUROLITE KBA Kabelbriicke? Kanale
- robuste Kabelbriicke mit rutschfestem
gelben Deckel, MaximallaS000 kg
- zum Schutz Ihrer Leitungen auf Veranstaltungen
- Signalfarben fur deutliche Sichtbarkeit §\\“,Cio¢¢
- aus schwerem Gummimaterial fr ”’Q\ e
maximale Stabilitzt Puons”




MIC Zubehor

ShurePSM200 In-EarMonitoring System

A Zuverlassige Funkibertragung auf bisi0m

A Mischt zwei Kanéle individuell, z.B. d@andmixauf einem Kanal und den
Gesang auf dem zweiten

A 8 schaltbare Frequenzen

A Bis zu4 kompatible Kanale pro Frequenzbereich

Stativ / Mikrofonklemmen
Sennheiser A0O31U UHFRundstrahlantenne

ShurePSM200In-EarMonitoring System

All pricesexcl. VATNMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes
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Eurolite LED TMEH90 Hybrid MovingHead Spot/Wash CO8

- mit Farbrad statischemund rotierendemGoborad Prisma undrokus

- 540 PAN20C° TILT inL6-Bit-Auflésung undautomatische
Positionskorrektur

- rotierendes3-FacettenPrisma

- LED21x COB (Chipn-board)90W CW undbx HighPower10W 6inl
HCL RGBWA/UV

- Ansteuerung Standalone, DMX 25 Kanalg, QuickDMXiber USB
(optional),Musiksteuerungiber Mikrofon, Master/Slave-unktion

- DMX-Anschluss: XL®RPol In / Out

- Abstrahlwinkel Spot13° / WashEffekt20°

StairvilleMH- x30 LED Beam Moving Hea:i

- Lichtquelle 30 W WeiR3lichtLED 6000K

- Ansteuerung DMX512(7 oder 10 Kanalg

- AutomatikModus

- Soundto-Light

- Goboradmit 15 statischenGobos und’ Farben

- Spannungsversorgund00-240v,50/60Hz,
max.Stromverbrauch68 W

- Abmessungei(H x B x TB86x245x 150mm

- Gewicht 5,8kg

VARYTEC HERO Sp0rt

- Lichtquelle 1x60W LED

- Lichtleistung30250Lux @1 m

- Farbtemperatur9700K

- Abstrahlwinkel 10°

- 3-Facetten Prisma

- Pan / Tilt 16 bit): 540¢°/ 19C°

- 5 rotierbare Gobos +offen - davonein GlasGobo
- Farbradmit 7 Farben +weil3

- Gobo Flow und Gobo Shake

- Ansteuerung DMX 8/14 Kanalg, Master / Slave,
- automatischeProgramme Musiksteuerung

S0y
2
S

N

)
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LICHT

StairvilleMH-100Beam36x3W LED

- Lichtquelle:36 Stiick3 W CREE LEDs
(8x Rot,10x Griin,10x Blau &x Weil3)
- Lichtleistung62.000Lux @1 m
- Ansteuerung: DM>%12(9 oder 14 DMX Kanéle)
- SoundActive (Musik-gesteuert) oder Master/Slave
- DMX Einund Ausgang3 pol. XLR
- Stromversorgungl 00- 240V, 50Hz/60Hz
- max. Leistungsaufnahm&75w
- Abmessungen (H x B x 320x260x 148mm
- Gewicht:4,9kg

Stairville MH-X25 L ED Spovoving Head

- Steuerung via DMX12 12 oder6 Kanéle

- Master/Slave Mode tiber eingebautes Mikrofon
- 8 Farben und Weil3

- 7 rotierendenGobos

- Abstrahlwinkel: cal4®

- Anschlusswert: max.02Watt, AC230vV 60/ 50Hz
- Gewicht:8,0kg

All pricesexcl. VATNMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes



LICHT

Stainille BEB Battery Light
(6er Case)

- Lichtquelle:6x 15 Watt RGBAW UV LED

- Abstrahlwinkel:20°

- Ansteuerung: DMX6(10 Kanéle)

- Wireless DMX (Wireless SolutioB)G

- automatische Wechseund FadeProgramme
- statische Farben

- Farbdisplay mit vier Tasten

- DMX Einund Ausgang: XLRoin

- Ladezeit: cab Stunden

- AkkuLaufzeit bei einer Farb@0 Stunden

- AkkuLaufzeit bei Farbwechs@- 8 Stunden

AsteraAX5 AsteraART/ Set im Case

(Ber Case)

- 3x15W

- RGBAW

- 45 Watt

- 1x Diffusor Floo®2° und 1x DiffusoMVallwashl7°x 46°,

- Outdoor IB5

- Diebstahlschutz (visueller und akustischer Alarm)

- Dynamischer PowdBoost, lasst die Lampe jederzeit die maximale Helligkeit darstellen
- DdFeature, BPM und Flaguttons kdnnen Sondereffekte auslésen

- bis zu20 Stunden AkktLaufzeit

- Wireless DMX und via App Steuerbar (nur in VerbindungsteraART)

All pricesexcl. VATMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes



Stairville BEI1+ Battery Event LightL5W

Akkubetriebener RGBAW LED Scheinwerfer
- Lichtquelle:l5Watt RGBAW LED
- Abstrahlwinkel25°
- Ansteuerung: DMX5(9 Kanale), Wireless DMX (kompatibel zu
Wireless Solution 8, IR Fernbedienung (Ar39324-im
Lieferumfang enthalten), Stromeingar&g4V DCL A
- Ladezeit: caz Stunden
- AkkuLaufzeit bei einer Farbe: bis 20 Stunden
- AkkuLaufzeit bei Farbwechsdl2 Stunden
- Schutzart: 1RO
- Abmessunger@7x75x139mm
- Gewicht:0,7kg

lgnition 2bright Par7 IP

- Outdoor HEXLED Scheinwerfer mi@inl LEDs
- flackerfrei dank PWM voi3000 Hz
- vier wéahlbare DimmerKurven
- multifunktioneller Standbiigel fur stehende und hdngende Montag
mit Quick-Mount fir OmegaBracket
- Lichtquellei7x 12 Watt6inl RGBWA UV LED
- Abstrahlwinkel: 25°
- Ansteuerung: DMX2/3/6/9/11 Kanale), Master / Slave
integrierte Programme und Coldviacros
- OLED Display mit berihrungsempfindlichen Tasten
- DMX Ein und Ausgang: XLR3-pin IP65
- Strom Einund Ausgang: Power Twist TR
- Spannungsversorgungl00 - 240V ~ 50/60 Hz




CameoHydraBeand000RGBW

Lichtsystem

- mit 4 individuell steuerbarei32W RGBW QuadED
Moving Heads

- 5 DMXModi

- Klangsteuerung und Automatikbetrieb mi6
effektvollen Programmen

- Farbdisplay mit Tasten zur bequemen Konfiguration

-inkl.2 OmegaBugel und abnehmbarem Stativflansch

- LEDTyp:4x32W RGBW-in-1 LEDs

- Abstrahlwinkel2,5°

- Abmessungen (B x H x90x 270x 1000mm

- Gewicht:11,6kg

Eurolite LED TMH Barl0MH Spots

- mit 4 individuell steuerbare30-W-MovingHeads

-4x30W-€6B

- Steuerung: Standlone DMX, Sountb Light, Master/Slave,
QuickDMXiber USB (optional)

- Abstrahlwinkel 13

- Goboradmit 7 statischenGobosund offen

- exakte Positionierundl6-Bit-Auflosung) innerhalb40° PAN und
180° TILT

- DMXEin und Ausgang: XL3?polig

- GesamtanschlusswertO0W

- Abmessungen (B x T x H(lOx18x28cm

- Gewicht:13kg

-inkl. OmegaBugel

All pricesexcl. VATNMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes



LICHT

StairvilleCLB RGB LED Bdr

- Set ausgt x21W RGESpots
- Lichtquelle28 Sttick3 W TriColor

LEDs mit RGB

Farbmischung
- 4 frei positionierbare Einzelscheinwerfer
- Abstrahlwinkel ca40°
- Ansteuerung: DM%12 (6 verschiedene Modi)
- Stand Alone, Musiksteuerung, Master/Slave
- XLR E#und Ausgang3-pol XLR
- max. Stromverbrauch: c86W
- Gewicht:5,4kg

Eurolite LED KL-$20FX Compact Light

- Bar mit DMXSteuereinheit und Stativhilse
- zur Montage auf einem Boxenstander (nicht im Lieferumfang enthalten) oder an Traversen
- 2 Derbys mit jedx 3-W-LEDs (RGBW)

- 2 Spots mit je8x 8-W-QCERGBWL_EDs4in1)

- kompatibel zu phantomgespeiste@uickDMX

- Ansteuerung: DMX2(9, 21 Kanéle), IFFernbedienung, Staralone

- Musiksteuerung tiber eingebautes Mikrofon

- Schutzart: 120

-MalRe (B x T x H§2,5x15,5x22,4cm

- Gewicht:4,70kg

All pricesexcl. VATMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes



LICHT

ADJ Ikon Profile

- heller GobaProjektor mit weil3eB2-W-LED
fur den Innenbereich
- erstklassige Optikkristallklare und kraftvolle
Lichtausbeute
-4 DMX*Kanale
- 5 Dimmungskurven
- Abstrahlwinkel15-40 Grad
- verstellbarer Abstrahlwinkel und Fokus
- Shutterfir manuelles Framing
- einschlief3lich strukturierte&oboaus Glas
- Abmessungen deBobos 26,8mm; Blickfeld24 mm
- GoboHalter zum Einsetzen v@obosaus Metall oder Glas
- Farbrahmen fur Farbfilter
- Schaltnetzteil100-240V, 50/ 60 Hz Leistungsaufnahmet4 W max.
- Abmessungen (L x B x M#8x149x 127mm (mit Befestigungsbtigel)
- Gewicht: 2,7kg
(individuelle GOBOS kbénnen separat bestellt werden)

Eurolite AKKU LED Party TubedRBer Set

-milchiges Kunststoffgehduse

- mit IRFernbedienung (inkl. Batterie)

- Abstrahlwinkel: c&800°

- LED32 x SMD5050 3inl TCL RGB

- EffektSpeed einstellbar

- elektronischer Stuféimmer/Stroboskegffekt/10 integrierte Showprogramme
- direkte Farbwahl fu2 Farben

- Ein/Aus-Schalter am Gerat

- Akkutyp 1 x Lithiurion10,8 V, 2500 mAh 27 Wh
- AkkuBetriebsdauer: mag Stunden

- Ladedauer4 Stunden

All pricesexcl. VATNMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes



CameoOctafly XS

- schnell schwenkend@&-Zonen Chasg&ffekt
- 2 unabhangig un270° schwenkbare LEDeisten
- Lichtquelle8x 3W RGBW LED Abstrahlwinkeb’® pro Linse
- Steuerung: DMX4(10/17 Kanéle)
- Master/Slave, automatische Programme, Musiksteuerung
- DMX Einund Ausgang3-pol. XLR
- Spannungsversorgung: AG0-240V bei50-60 Hz
- Leistungsaufnahme&5W
- Abmessungen (B x H x280x 145x 150mm
- Gewicht:2 kg

ADJ Stardust LED Effekt

- RGBAW+UV HEXED Effekt irBpherionStyle
-5x15W RGBAW+UV HEKDs
-12DMXKanéle
-3Pin In/ Out
- Musiksteuerung, Master / Slave, DMX / Auto ScéativeMode
- StrobeEffekt
- Abmessungen (L x B x Bl8x318x412,5mm
- Gewicht:3,65kg
- Leistungsaufnahmé&5 W




ADJ VBAR PAK

- 2VBAR LEDeistenleuchten

- 1 gepolsterter Koffer flr unterwegs

- 1 drahtlose LEDRFernbedienung RG/on ADJ
Technische Daten:

-LEDTyp:5x4 W 4-in-1 RGBA

- Abstrahlwinkel40°, Auto-, Sound

- Master/Slave und DMXMode

- Anzahl DMX Kanélg/ 2/ 3/4/5/6/7/8
- DMXAnschluss: XERpol

- Abmessung einzelne VBAR®OXx 63x 90mm
Schaltnetzteil: ACO0OV-240V /50/60Hz

ADJ VPAR PAK

- PARKanne mits 4in-1-QUADBLEDs mit Watt (RGBA)
-8 DMXxKanalModi: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 oder 8 Kanale

- Abstrahlwinkel40Grad

- Leistungsaufnahme: ma1 W

- Schaltnetzteil: AC00/ 240V -50/ 60Hz

- Abmessungen (L x B x H225x220x 85mm

- Gewicht:1,2kg



LICHT

ADJ TRI GEM LEHifektstrahler mit3 LEDs

- mit6inl LEDs, RGBAW + UV LEDs

- einfache Steuerung Uber mitgelieferte IR Fernbedienung oder das
integrierte Display

- Metallbiigel fur stehende und hangende Montage

- inkl. IR Fernbedienung zur Steuerung der Grundfunktionen

- Lichtquelle3x 12 Watt RGBAW + U\Ginl LED

- AbstrahlwinkeR5°

- elektronischeshutterO - 20 Hz

- elektronischer Dimme@r: 100 %

- Ansteuerung: DM3/ @/ 6/ 9/ 11 Kanale), Master / Slave, interne Programme
undFarbmacrgsViusiksteuerung

- individuelle Farbe am Gerét einstellbar

- LCDisplay mit vier Tasten

- DMX Eiund Ausgang: XL3Roin

- Leistungsaufnahme: ma&.Watt

- Geh&use aus Metall

- Abmessungen mit Bigel (B x T 860 x 64 x 150 mm

- Gewicht1,2 kg

Eurolite LED Bafl2 QCL RGB+UV

- mit zwolf4 W QCL LEDs

- mit den Farben Rot, Grin, Blau und UV

- Funktionen: statische Farben, RGB-Ravbmischung, interne
- Programme, Dimmer und Strolgnstellungen

- Musiksteuerung tber eingebautes Mikrofon
-EDTyp:12x4 W 4-in-1 RGB+UV LEDs

- Abmessungen (B x H x T)70x 65x 100mm

w
All pricesexcl. VATNMIwSY), alloffersare subjectto errorsand changes r



LICHTSTEUERUNG

Eurolite QuickDMXWireless Set

Bestehend aus:

- Ixtransceiver

- Ixtransmitter

- 8x AKKU Wireless Receiver

- akkubetriebener DMXunkempfange?,4 GHz

- kompakter3-poliger XLFSteckerfemale) mit integrierter Antenne
- aufladbarer LithiurPAkku mit bis z20 Stunden Laufzeit

- 2,4GHz ISMBand- weltweit anmelde und gebthrenfrei

- Reichweite: bis zd00m

Wolfmix W1 Mk2

kein Computer erforderlich

kompatibel mit jedem DMXerat

bis zu4 DMXUniversen

DMX:2x 3pin DMX OUT XLR Anschlidsépin DMX OUT XLR Anschluss
und 1x 5pin DMX IN/OUT XLR Anschluss mit WLINK

USBB Anschluss900ma erforderlich (U SBrating)

Abmessungen (B x T x H)5x220x 62mm

Gewicht:1070g

Wiy
S,
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American DJ VIB00

- mobile DMXNebelmaschine mit
einer Leistung voh500W

- hoch effizientes Heizelement fir
eine schnelle Erwarmung des
Nebelfluidsohne Rickstande

- 3-poliger DMXIn/Out-Anschluss

- Gewicht:10kg

StairvileHZ1500Pro Beamz2000Vertikal LED Nebelmaschine
- Dunsterzeuger fir professionelle AnspriicheTiourcase - Digitalanzeige flir DMX ur&tandaloneAnwendung
-Heizlei - Tankinhalt2500ml
Heizleistung1450W Fembedi i m Kabell
- kontinuierlicher AusstoR regelbat:- 100% - Femoe Ien.ul—r;(gizn;l em entZSO%r\]/ge
- Luftergeschwindigketiegelbar:1 - 100% - Rauchausbeute: c&30Kubikmeter pro Minute
- Fluidverbrauch12 ml / min beil00% Ausstof3 - Aufwarmzeit:8 Minuten
- Tankvolumen3| - Sequenzen Anzahl der LEP%$x 3-W-TricolorLEDs
- Ansteuerung tiber Display und DMX - DMXKanéale4
-DMX Einund Ausgang: XL33pin und5-pin - Gewicht:5,9kg
neL
SO%

42,9
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EFFEKTE
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VarytecDiscokugeBOcm & 50cm

- Durchmesseb0cm

- Spiegelkugel mit extrem formstabiler Aluminiumkugel

- hohe Stabilitat tber durchgehende Achse

- lickenlose Verklebung

- zusaizliche Fangsicherung fur hochste Sicherheit

- Spiegelkugeln erflllen SicherheitsnormZJ2und
Unfallverhutungsvorschrift BGM (vormals VBGO)

- Gewicht: ca6,140kg

Stativhalterung fir Spiegelkugeln mit Motor

- fr Spiegelkugeln bs0cm

- mit Adapter @35 mm) zur Befestigung auf Stativen, Standern urdiBchen
- laufruhiger Motor { U/min)

- anschlussfertig mB m Netzkabel

- Spannungsversorgung30V AC 50 Hz

- Gesamtanschlusswe&:W

-max. LastiOkg

- AbmessungerB8x12x88cm

GlebalTrussTrussTwister

- Ermdglicht es Spiegelkugeln mit einem Durchmesser von Bisamn auf die
Spitze eines Traversen Towers zu montieren und zu drehen

- Verbinder Traverse 38/ F34P

- Max. TraglastlOkg

- Max. SpiegelkugeBO- 75cm

- Rotationsgeschwindigkeit: caU/min

- Spannungsversorgung30v AC50Hz

- Stromaufnahme4w

- Maf3e:308x308x210mm

- Gewicht:3,40kg

EUROLITE MPD30DMX_Sicherheitrehmotor

- Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max.

Gesamtgewicht vohOKkg
- Spannungsversorgung30V ACS0 Hz Otlp
- Gesamtanschlusswet3W Na
- Rotation: biss U/min N7



EFFEKTE

Magic FX CPGun

- Reichweite: tibeBm

- Verbrauch: Flissig € Behalter mit Eintauchrohr)
- 271t. Flasche cat0 Sekunden Dauerbetrieb
-401t. Flasche c&0Sekunden Dauerbetrieb
-Grosse57x21cm /@5cm

- Gewicht:1,5kg

- Bedienung: manuell

Magic FX CP®HochdruckschlaucB/ 8 Male - Female 2m

- Dieser Schlauch ist mit einem Schnellverbir@gstem
ausgestattet, welches ein werkzeugfreies Verbinden von
Magic FX Geraten ermdoglicht.

StairvillePrometheus Sparik

- erzeugt kalte Funkenfontanen

- auch fir kleine und Indoeveranstaltungen geeignet

- einzigartiger Funkeneffekt ohne Schwarzpulver

- farbiges TFDisplay fur einfache Bedienung

- kompakte Bauweise gegeniiber vergleichbaren Maschinen
- keine Freischaltung durch RF{Brte nétig

- einfach aufstellen, aufheizen und loslegen

- inkl. FunkFernbedienung

StairvillePrometheus Spark Granulate
- Spezielles Granulat f&@tairvillePrometheus Sparkinhalt: 1509
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